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ARCHITEKTUR + ENERGIE _ GRUPPE 1_AMF'ENBERI3ER

GRUPPE E

ENTWURF

- NUTZUNG BUROGEBAUDE
- OFFENER GRUNDRISS (STUTZENRASTER)
- KUuBUS MIT GROSSZUGIGEM ATRIUM

--> BAND* UBER DIE GANZE LANGE
- EINGANGE IM OSTEN/WESTEN

- LAGE AM GRUNDSTUCK IM NORD-OSTEN

FASSADE

- EINHEITLICHE FASSADENGESTALTUNG

- DURCHGEHENDE GLASFASSADE

- VORGESETZTE VERTIKALE LAMELLEN
(SONNENSCHUTZ)

- EVENT. NUTZUNG DER LAMELLEN
(SONNENENERGIE)

ENERGIE

- KOMPAKTER RECHTECKBAU
- LAMELLEN
- SONNENSCHUTZ OD./UND
- PASSIVE SONNENENERGIENUTZUNG
- ATRIUM UBER 4 STOCKWERKE
- KLIMAPUFFER (UNBEHEIZTE ZONE)
- 2 KLIMABEREICHE
- BURDO (MIT TEMPERATURANFORDERUNG)
- ATRIUM
- AUTOMATISCHE LUFTUNG DURCH ATRIUM
NACH OBEN HIN
- WARMEQUELLEN
- INTERNE WARMEGEWINNUNG
- NUTZUNG REGENERATIVER ENERGIE
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SCHNITT A 1:200 SCHNITT B 1:200

STANDORTANALYSE SONNENSTAND

LAGE 51° 30‘ N
15 M U N.N
FLACHE 1584 KM2
EINWOHNER 7.512400 (STADTGEBIET)
~ 8.500000 (GREATER LONDON)
BEVOLKERUNGSDICHTE 4758 EW/KM?2

KLIMA

GEMASSIGTE KLIMAZONE - SEEKLIMA

KONVERGENZZONE (KALTE POLARE - WARME TROPISCHE LUFT)
SEHR UNBESTANDIGE WETTERLAGE

EINFLUSS DES GOLFSTROMS SPURBAR

FEUCHT- WINDIG, RELATIV WARME SOMMER

LEICHTE TEMPERATURSCHWANKUNGEN ZWISCHEN TAG UND NACHT

JAHRESMITTELWERTE

o

TEMPERATUR 12. 1 [
NIEDERSCHLAG 500 MM
SONNENSCHEINDAUER 4.1 H/ TAG
WARMSTER MONAT AUGUST 19.1

KALTESTER MONAT JANUAR 6.4°0C

e}

C

WARMEBEDARF KUHLBEDARF WINDSTUDIE

Wéarmebedarfsabschéatzung (ohne Warmwasserbereitung) Kihlbedarfabschéatzung

GEBAUDEDATEN GEBAUDEDATEN

Nutzflache NF [m?] 4.000 Nutzflache NF [m?]
Bruttogeschossflache BGF [m?] 6.000 Bruttogeschossflache BGF [m?]
Brutto-Rauminhalt BRI [m?] 26.250 Brutto-Rauminhalt BRI [m?]
Beliiftetes Nettovolumen [m?] 23.625 (BRI * 0.9) Beliiftetes Nettovolumen V,, [m?] (BRI *0.9)

AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN LUFTWECHSEL UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur T; [°C] 21 Luftwechselzahl n 0,5 0.5 als Standard
Normauslegungstemperatur Tye [°C] -12 Volllaststunden Kiihlung hy [h/a] 280
Volllaststunden [h/a] 1050

L =D Axuxf INNERE SENSIBLE KUHLLAST Qs =Qp s+ Qu.s = (Up s+, o)X Ay xS
Speicherfaktor s [-] 00.Jén

Aussenwand 607 25 182 175 spezifische sensible Warmeabgabe Mensch [W/m?] 5

Fensterflachen 2367.75 3078.08 spezifische sensible Warmeabgabe Maschinen [W/m?] 15
Dachflache 150'0 306 Innere sensible Kihllast [kW] 72,00
Boden 1500 150 Anm.: unter Vernachlassigung von Kunstlicht

Summe Transmissionsleitwert L [W/K] 3710,25

TRANSMISSIONSLEITWERT

= = X XS
LUFTUNGSLEITWERT Ly =Cp Lu X PLup XN XV, INNERE LATENTE KUHLLAST Q1= Q1 =0p ¥ Ay

Speicherfaktor s [-] 0,9
Dichte Luft spezifische latente Warmeabgabe Mensch [W/m?] 2,5

spez. Warmekapazitat Luft Innere latente Kiihllast [KW] 9,00
Luftwechselzahl n 0,5 (0.5 als Standard)

Luftungsleitwert Ly, [W/K] 3938

o
NORMHEIZLAST P = (Lr +L, )x1,1x (T| —Tye ) AUSSERE KUHLLAST alle Fassadenorientierungen
total [kW] 278
spezifisch [W/m?g] 69,4

spezifisch [Wim“sc] 263 Acies [M] | o0 [ 4375 | 4375 | 900 |
Imax [W/m2]

JAHRESHEIZWARMEBEDARF Q,, =P, xh, DurchlaRfaktor b [-] 0,135
total [kWh/a] 291.494 Speicherfaktor s [-] 0,9
spezifisch [KWh/m?yca] 73
spezifisch [kWh/m“ggra] 49 AuRere Kuhllast [kW] 117,86

Anm.: unter Vernachlassigung von Transmission duch Wande und Fenster

(Aslas x Imax ><b)i|><s

AUSWERTUNG

NF/BGF AURENLUFTKUHLUNG UND
AN ENTFEUCHTUNG QAU =Vn Xnx Prutt X (hAuﬂen - hRaum)

Transmission Fenster/Transmission opak -
Transmissions-/Liiftungswarmebedarf Dichte Luft
Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg]

Enthalpie AuBenluft am Standort [kJ/kg] 55
Kuhlung und Entfeuchtung der Auf3enluft [kW] 39,38

KUHLLAST, GESAMT Qu = Qs+ Q1 +Q+Quy

total [kW] 238,23
spezifisch [W/m?2e 59,6
spezifisch [W/m 2E;GF] 39,7

JAHRESKUHLBEDARF ke = QN «
total [kWh/a] 66.704
spezifisch [KWh/m?za] 17
spezifisch [kWh/m?%ygea] 11




