
ENTWURF

- Nutzung Bürogebäude
- offener Grundriss (Stützenraster)
- Kubus mit großzügigem Atrium 
  --> Band“ über die ganze Länge
- Eingänge im Osten/Westen
- Lage am Grundstück im Nord-Osten

FASSADE

- einheitliche Fassadengestaltung
- durchgehende Glasfassade
- vorgesetzte vertikale Lamellen 
  (Sonnenschutz)
- event. Nutzung der Lamellen 
  (Sonnenenergie)

ENERGIE

- kompakter Rechteckbau
- Lamellen 
 - Sonnenschutz od./und
 - passive Sonnenenergienutzung
-  Atrium über 4 Stockwerke
 - Klimapuffer (unbeheizte Zone)
- 2 Klimabereiche
 - Büro (mit Temperaturanforderung)
 - Atrium
- automatische Lüftung durch Atrium 
  nach oben hin
- Wärmequellen
 - interne Wärmegewinnung
 - Nutzung regenerativer Energie
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1. Zwischenpräsentation
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SONNENSTANDSTANDORTANALYSE

- Lage  51° 30‘ N 0° 8‘ S
   15 m ü N.N
- Fläche  1584 km²
- Einwohner 7.512400 (Stadtgebiet)
   ~ 8.500000 (Greater London)
- Bevölkerungsdichte 4758 EW/km²

KLIMA

- gemäßigte Klimazone - Seeklima
- Konvergenzzone (kalte polare - warme tropische Luft)
- sehr unbeständige Wetterlage
- Einfluss des Golfstroms spürbar
- feucht- windig, relativ warme Sommer
- leichte Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht

JAHRESMITTELWERTE

- Temperatur   12. 1 ° C
- Niederschlag  500 mm
- Sonnenscheindauer 4.1 h / Tag
- wärmster Monat  August 19.1 ° C
- kältester Monat  Januar 6.4 ° C

6:00
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WÄRMEBEDARF

SCHNITT_B_1:200SCHNITT_A_1:200

KÜHLBEDARF WINDSTUDIE

Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)

GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen

Nutzfläche NF [m2] 4.000
Bruttogeschossfläche BGF [m2] 6.000
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] 26.250
Belüftetes Nettovolumen [m3] 23.625 (BRI * 0.9)

AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] -12
Volllaststunden [h/a] 1050

TRANSMISSIONSLEITWERT
Fläche [m2] u-Wert f LT

Aussenwand 607,25 0,3 1 182,175
Fensterflächen 2367,75 1,3 1 3078,08
Dachfläche 1500 0,2 1 300
Boden 1500 0,2 0,5 150
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] 3710,25

LÜFTUNGSLEITWERT
Fläche [m2]

Dichte Luft 1
spez. Wärmekapazität Luft 1,2
Luftwechselzahl n 0,5 (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] 3938

NORMHEIZLAST
total [kW] 278
spezifisch [W/m2

NF] 69,4
spezifisch [W/m2

BGF] 46,3

JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] 291.494
spezifisch [kWh/m2

NFa] 73
spezifisch [kWh/m2

BGFa] 49

AUSWERTUNG
NF/BGF 0,67
A/V 0,23
Transmission Fenster/Transmission opak 4,87
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf 0,94
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Kühlbedarfabschätzung

GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen

Nutzfläche NF [m2] 4.000
Bruttogeschossfläche BGF [m2] 6.000
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] 26.250
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] 23.625 (BRI * 0.9)

LUFTWECHSEL UND VOLLLASTSTUNDEN
Luftwechselzahl n 0,5 0.5 als Standard
Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a] 280

INNERE SENSIBLE KÜHLLAST
Speicherfaktor s [-] 00.Jän
spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m 2] 5
spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m 2] 15
Innere sensible Kühllast [kW] 72,00
Anm.: unter Vernachlässigung von Kunstlicht 

INNERE LATENTE KÜHLLAST

Speicherfaktor s [-] 0,9
spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] 2,5
Innere latente Kühllast [kW] 9,00

ÄUSSERE KÜHLLAST
Fassade mit 

größtem Glasanteil übrige übrige übrige
AGlas [m

2] 900 437,5 437,5 900
Imax [W/m2] 600 80 80 80
Durchlaßfaktor b [-] 0,135 0,135 0,135 0,135
Speicherfaktor s [-] 0,9

Äußere Kühllast [kW] 117,86

Anm.: unter Vernachlässigung von Transmission duch Wände und Fenster

AUßENLUFTKÜHLUNG UND
ENTFEUCHTUNG

Dichte Luft 1,2
Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg] 45
Enthalpie Außenluft am Standort [kJ/kg] 55
Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft [kW] 39,38

KÜHLLAST, GESAMT

total [kW] 238,23

spezifisch [W/m2
NF] 59,6

spezifisch [W/m2
BGF] 39,7

JAHRESKÜHLBEDARF
total [kWh/a] 66.704

spezifisch [kWh/m2
NFa] 17

spezifisch [kWh/m2
BGFa] 11
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