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Gesamtenergiebedarf
GEBAUDEDATEN
Flache/Volumen
Nutzflache NF [m?] 3.933
Bruttogeschossflache BGF [m?] 5.233
Brutto-Rauminhalt BRI [m?] _ 18.368
Beliiftetes Nettovolumen V,[m®] 16.531 (BRI'*0.9)
BEURTEILUNG GEBAUDE
Volumen Material Rohbau [m?] 4.437
Rohdichte Baumaterial [kg/m?] 2.500
Gewicht Rohbau [kg] 11.092.500
Baumassenkennwert [kg/m?3gy] 604 165 - 625
Wérmetauschendene Geb&udehdllflache A [m?] 6.941 Ubertrag aus HWB
A/V - Verhiltnis [1/m] 0,38 0,15-1,05
Glasflache A gjs[M?] 1.100
Fassadenkennwert (Agj.s/NF) [-] 0,28 ca. 0,15
HE BAUSTOFFE, ERRICHTUNG UND HAUSTECHNIK
spezifische Graue Energie bezogen auf die Bruttoflache [kWh/m?] 1.806
HEgy [MWh] 9.451
HE Haustechnik in % der gesamten HE 15%
HE gesamt 11.119
Lebenszyklus [Jahre] 30
HE bezogen auf mittlere Lebensdauer [MWh/a] 371
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DeutschMarkus,;-Hyden Klaus
Rath Patrick; Ziegelmeyer Tobias

Herstellungsenergieabschatzung

GEBAUDEDATEN

Fl&che/Volumen
Nutzflache NF [m?] 3.933
Bruttogeschossflache BGF [m?] 5.233
Brutto-Rauminhalt BRI [m®] 18.368
Beliiftetes Nettovolumen V, [m?] 16.531
Luftwechselzahl n [1/h] 0,0
JAHRESHEIZWARMEBEDARF Oy =By xhy
Total [KWH/a] [ 7o0891
spezifisch [KWh/m?ea] 185,6
spezifisch [kWh/m“ggral 139,5

Q;(B = Q;(LXhV,K

JAHRESKUHLBEDARF

total [kWh/a] [ 48005
spezifisch [KWh/m?yea] 12
spezifisch [KWh/m“ggea] 9

Oy = P-Bedarf [(Person-Tag)- Betriebstage -(40—10)K -, 1, .0 * Prvasser / 3600
WARMWASSERBEREITUNG

Cn.Wasser [kJ/(kg*K)] 412

Prasser [k 1,0
Personenzahl P 115
Warmwasserbedarf/(Person*Tag) [I/(P*d)] 40
Betriebstage [d] 365
Jahresenergiebedarf total, Quw [kWh/a] _
Jahresenergiebedarf spez., Quw [kWh/mZNFa] 14,9
Jahresenergiebedarf spez., Quw [kWh/m“saea] 11,2

LUFTFORDERUNG E tech Ligung = Systemkennwert -V -n-ty, .. /3.6
Systemkennwert der mechanischen Liftungsanlage [W/(I/s)] 2,4
Leistungsaufnahme Pyech. Liftung [W] 0
Betriebszeit [h] 0
Jahresenergiebedarf total, E yecn. Laftung [KWh/a] 0
Jahresenergiebedarf spezifisch, E yech. Liftung [KWh/m?ca] 0
Jahresenergiebedarf spezifisch, E yecn. Litung [KWH/M“ggeal 0
BELEUCHTUNG Enstiions = P~ Aqp - Lerriep.esr TP Ao emion
Bereiche mit Tageslicht

5 _ AGG)T
Bestimmung des Tageslichtquotienten A(-R')
Mittlerer Tageslichtquotient, Mittelung tber alle Zonen 317,0
Betriebsstunden Kunstlicht tgeyiep efr. [N] 2.190
Flache mit Tageslicht Ay [m?] 1.743
Spezifische Anschlussleistung [W/m?] 5
Jahresenergiebedarf fir Bereich mit Tageslicht total [kWh/a] 19.087
Bereiche ohne Tageslicht
Betriebsstunden Kunstlicht tggyien [N] 2.190
Flache ohne Tageslicht Agr, [m?)] 2117
Spezifische Anschlussleistung [W/m?] 5
Jahresenergiebedarf flir Bereich ohne Tageslicht total [kWh/a] 23.176
Jahresenergiebedarf Kunstlicht total, E xynsicht [KWh/a]
Jahresenergiebedarf Kunstlicht spez., E yynsticn [KWh/mZyea]
Jahresenergiebedarf Kunstlicht spez., E xnsticht [K'Wh/m?ggea]
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